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Serie Hermet 10 Advance
✓ Ventana altamente efi ciente, idónea para las personas que buscan las mejores 

prestaciones.

✓ Sistema de perfi les Kömmerling de 70 mm de profundidad.

✓ La ventana Hermet 10 Advance ofrece un valor UH,M: 1,3 w/m2.k. Un 
aislamiento térmico óptimo.

✓ Sus perfi les destacan por su robustez y gran resistencia al impacto.

✓ Refuerzo de acero cincado en todos los tramos de la ventana.

✓ La ventana Hermet 10 Advance con cierre estanco, no permite la fi ltración 
de ondas sonoraspor lo que en función del vidrio montado podemos llegar a 
aislamientos de 47 db.

✓ Disponible en una amplia gama de colores y acabados imitación madera.

✓ Formulación greenline exenta de metales pesados que garantiza el uso de 
materiales ecológicos completamente reciclables.

✓ Garantía de calidad permanente en los perfi les de hasta 10 años.

✓ Perfi les de PVC con la mejor calidad del mercado.

✓ Preparado para el alojamiento de todo tipo de secciones de vidrio, compatible 
con los vidrios altamente efi cientes proporcionados por Hermet 10.
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PARTNER OFICIAL PERSPECTIVA DINÁMICA

Califi caciónConfi guraciones

Marcado CE 
✓ Transmitancia Térmica UH,M: 1,3 w/m2.K 
✓ Conductividad Térmica: 0,16 w/m.K 

✓ Aislamiento Acústico: 35-47 db 
✓ Permeabilidad al Aire: CLASE 4 
✓ Estanqueidad al Agua: E900

✓ Resistencia al Viento: CLASE C5

E.E.E. 
VENTANA

GUIAS 
100/110/130/150

MONOBLOCKS
186/210/230

VIERTEAGUAS
137/167

HERRAJE
PERIMETRAL

COMPLETO

ACÚSTICA TÉRMICA

SEGURIDAD ESTÉTICA

Ficha técnica: F3D-01
Serie Hermet 10 Advance


