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Serie Cortizo 3500. Apertura practicable con RPT
 
✓ Sistema de perfi les Cortizo de 54 mm el marco y 63 mm la hoja.

✓ La ventana Cortizo 3500 ofrece valores desde  UH,M: 0,9 w/m2.k. Un aislamiento 
térmico muy efi ciente.

✓ Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

✓ Presenta la opción de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de 
seguridad.

✓ Máximo aislamiento acústico alcanzado con acristalamiento de 40 mm.

✓ Disponibilidad de acabados:

 » Posibilidad bicolor.

 » Lacado colores  (Ral, moteados y rugosos).

 » Lacado imitación madera.

 » Lacada antibacteriano.

 » Anodizado.  
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Gama de Colores (consulta la variedad de colores y acabados) Califi cación de la Serie Advance

PARTNER OFICIAL

SECCIÓN CENTRAL

Una amplia gama de colores. Con más 
de 100 tonalidades de la carta RAL, y la 
práctica totalidad de certifi cados de ensayos 
cumpliendo la normativa actual para la 
construcción. 
.

CAJÓN REGISTRO MONOBLOCK
La serie Cortizo 3500 de aluminio, con 
apertura practicable y RPT, está fabricada 
con herrajes en todas las hojas. El número de 
puntos fuertes puntos depende de la apertura, 
número de hojas y ancho y alto de las mismas.

HERRAJE PERIMETRAL COMPLETO

Marcado CE
✓ Transmitancia Térmica UH,M: 0,9 w/m2.K

✓ Conductividad térmica: 209 w/m.K

✓ Aislamiento Acústico: máximo 46 db

✓ Permeabilidad al Aire: CLASE 4

✓ Estanqueidad al Agua: E1200

✓ Resistencia al Viento: CLASE C5

e-ventanas realiza una selección 
de los mejores productos del 
mercado, para ofrecerle sólo 
productos de primera calidad y de 
una alta efi ciencia, tanto térmica 
como acústica.
Comprueba nuestra califi cación de 
cada producto.

MÁXIMA SATISFACCIÓN GARANTIZADA

La serie Cortizo 3500 dispone de Etiqueta 
de Efi cinecia Energética, que avalan los datos 
aportados en esta fi cha técnica. 

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VENTANA

ACÚSTICA TÉRMICA SEGURIDAD ESTÉTICA

Ficha técnica: FC-04
Serie Cortizo 3500 de aluminio


