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Serie Cortizo 6200 sin RPT

✓ Las secciones interior-exterior de marco y hoja son respectivamente de 60 
mm. y 22 mm. Los perfi les básicos de este sistema se complementan con otros, 
tales como: Hojas de refuerzo, esquineros, zócalos, marcos de solape, maineles, 
etc.

✓ Sistema de perfi les Cortizo de 60 mm el marco y 22 mm la hoja.

✓ La ventana Cortizo 6200 sin RPT ofrece valores desde  UH,M: 3,6 w/m2.k.

✓ Máximo aislamiento acústico alcanzado 35 dB con acristalamiento de 15 mm.

✓ Disponibilidad de acabados:

 » Lacado colores  (Ral, moteados y rugosos).

 » Lacado imitación madera.

 » Lacada antibacteriano.

 » Anodizado. 

Gama de Colores (consulta la variedad de colores y acabados)

PARTNER OFICIAL PERSPECTIVA DINÁMICA

Califi caciónConfi guraciones

Marcado CE 
✓ Transmitancia Térmica UH,M: desde 3,6 w/m2.K 
✓ Conductividad Térmica: 209 w/m.K 

✓ Aislamiento Acústico: máximo 35 dB 
✓ Permeabilidad al Aire: Clase 3 
✓ Estanqueidad al Agua: Clase 7A

✓ Resistencia al Viento: Clase C3
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Ficha técnica: F3D-07
Serie Cortizo 6200 sin RPT


